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ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA SALE SZKOLENIOWE 
BOKSU, JUDO I LEKKIEJ ATLETYKI - ANEKS NR 1.
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Układ podmieszania 
pompowego centrali 
wentylacyjnej nr1

Układ podmieszania
pompowego centrali 
wentylacyjnej nr2 

węzeł co i cwu

wg odrębnego 

opracowania

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 
podwieszana z wymiennikiem krzyżowym typ 
VS-10-L-PH/SS-T o parametrach:
V=1200m³/h, dp=250Pa, masa≈350kg,
Q=9,0kW, U=230V, P=1,1kW

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana 
z wymiennikiem krzyżowym typ VS-10-R-PH/SS-T
prod. VTS o parametrach:
V=1000m³/h, dp=250Pa, masa≈350kg,
Q=7,0kW, U=230V, P=1,1kW

Pompa  obiegowa Alpha 2 15-60
Qp=0,45 m3/h,  Hp=2,5 m, 
Pmax=0,034kW, U=230V, i=0,32A

Układ podmieszania pompowego 
centrali wentylacyjnej nr1 

Pompa  obiegowa Alpha 2 15-60
Qp=0,35 m3/h,  Hp=2,5 m, 
Pmax=0,034kW, U=230V, i=0,32A

Układ podmieszaniapompowego 
centrali wentylacyjnej nr2 

Układ podmieszania nr4
pompowego nagrzewnicy 
powietrza

Nagrzewnica powietrza 
VBC 315-2, Q=15,0kW

Nagrzewnica powietrza 
VBC 250-2, Q=6,5kW

Układ podmieszania nr3
pompowego nagrzewnicy 
powietrza 

Zawór mieszający 
dostawa z automatyką centrali 

Ø25x2,5 Ø25x2,5

Zawór hydrocontrol Ø15

Zawór mieszający 
dostawa z automatyką centrali 

Zawór hydrocontrol Ø15

Pompa  obiegowa Alpha 2 15-60
Qp=0,75 m3/h,  Hp=2,5 m, 
Pmax=0,034kW, U=230V, i=0,32A

Układ podmieszania pompowego nr3 
nagrzewnicy powietrza VBC 315-2

Zawór mieszający ZTR 20-2,5 
z siłownikiem RVAZ4 24

Ø32x3,0

Zawór hydrocontrol Ø20

Pompa  obiegowa Alpha 2 15-60
Qp=0,32 m3/h,  Hp=2,5 m, 
Pmax=0,034kW, U=230V, i=0,32A

Zawór mieszający ZTR 15-1,6 
z siłownikiem RVAZ4 24

Ø25x2,25

Układ podmieszania pompowego nr4 
nagrzewnicy powietrza VBC 250-2

Zawór hydrocontrol Ø15
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16 x 2,0 przewody spiąć w pętlę
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Zawór hydrocontrol Ø32

Zawór hydrocontrol Ø25

Zawór hydrocontrol Ø20
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