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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana 
z wymiennikiem krzyżowym typ VS-10-R-SS-PH/SS-T
 prod. VTS o parametrach:
V=1000m³/h, dp=250Pa, masa≈350kg,
Q=7,0kW, U=230V, P=1,1kW
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Wentylator dachowy DVSI 355DV
prod. Systemair o parametrach 
V=2000m³/h, dp=160Pa, 
U=400V, P=249W, i=0,58A
+ regulator RTRD 2. 
Montaż na podstawie dachowej izolowanej akustycznie
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PRZEWODY ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ 
GR.50MM POD FOLIĄ

UWAGA!
Zestawienie materiałowe przed zamówieniem należy 
sprawdzić z częścią rysunkową i opisową projektu.

UWAGA!
OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN 
GR.16CM TYLKO NA ELEWACJACH 
KTÓRE WCHODZĄ W ZAKRES 
OPRACOWANIA

OCIEPLENIE ŚCIAN NA GRANICY 
ZAKRESU OPRACOWANIA Z CZĘŚCIĄ 
BUDYNKU POZOSTAJĄCĄ BEZ ZMIAN  
GR.10CM

sprawdził:

RZUT PRZYZIEMIA - WENTYLACJAMECHANICZNA

Inwestor:

nazwa zamierzenia budowlanego:

projektował:

tytuł rysunku:

opracował:

nr rysunku:

etap projektowania: data opracowania: skala:

branża:PB-S-782-04             
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jednostka projektowa

64-920  PIŁA,   UL. KOSSAKA 110

arch. JANUSZ KICIŃSKI
arch. ROMAN SZUMNY

TEL/FAX (067)2137075; 3512757

rewizja modyfikacje projektant data podpis

BIURO OBSŁUGI ARCHITEKTONICZNEJ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -MOSIR
ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła

sanitarna

mgr inż. Marta Metzger

nr upr. WKP/0364/POOS/11 
inż. Paweł Kopacz

nr upr. WKP/0153/POOS/03 
mgr inż. Małgorzata Gugała

19.01.2015

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GARAŻOWO-GOSPODARCZYCH

ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA SALE SZKOLENIOWE 
BOKSU, JUDO I LEKKIEJ ATLETYKI - ANEKS NR 1.

ul. Świteź-Sportowa, dz. nr 115, 236/6, 64-920 Piła

P.B. ANEKS NR1

ŚCIANY 
ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANY 
PROJEKTOWANE
murowane

ŚCIANY 
PROJEKTOWANE
drewniane

ISTNIEJĄCE 
ZAMUROWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA 
OBEJMUJE:
- ISTNIALACJĘ WOD- KAN I 
INSTALACJE WENTYLACJI
- BUDOWĘ KOMINÓW 
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 

CZĘŚĆ BOKSU

CZĘŚĆ JUDO


