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Ocena roczna jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan. jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016) przesyla ocene wydana za okres od 16 czerwca 2017r. do
15 czerwea 2018r. dotyczaca jakosci wody i sporzadzong w oparciu o sprawozdania z badan probek
wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej i urzedowej:

|. Charakterystyka obiektu: Kryta Plywalnia JWODNIK™ znajduje si¢ w Pile przy
ul. Kossaka 102. Jest plywalnia caloroczna i ogolnodostgpna. W ciggu doby z atrakcji
wodnych moze korzysta¢ maksymalnie ok. 684 0sob. Plywalnia jest zaopatrywana w wodg

2 wodociagu publicznego Pila. Posiada 2 niecki basenowe:

e niecka sportowa — o wymiarach 25 m x 125 m. powierzchnia lustra wody 312.5 m’.
o glebokosci od 1.3 do 1.8 m. pojemnos¢ niecki okolo 468 m'. Brak urzadzen
wytwarzajacych aerozol wodno-powietrzny. cyrkulacja wody pozioma,

e niecka rekreacyjna z hydromasazem — o wymiarach 6.5 m x 4.4 m. powierzchnia lustra
wody okolo 28.6 m’. glgbokos¢ od 0.35 m do 0.60 m, pojemnos¢ niecki okolo 14.5 m*.
Urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-powietrzny: kaskada wodna (masaz karku). masaz
Scienny trzy dyszowy. cyrkulacja wody pozioma

Na terenie obiektu znajduja sie 3 zespoly szatniowo-natryskowe z wezlami sanitarnymi, w tym
2 posiadaja po 8 natryskow a | posiada 2 natryski. W kompleksie plywalni znajdujg si¢ | brodzik do
plukania stop, ktory jest zasilany woda wodociagowa. a uzdatniany recznie (podchlorynem sodu).

Charakterystyka systemow uzdatniania wody:

e niecka sportowa wraz z instalacja cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej. Urzadzenia
systemu to: rynny przelewowe bez zbiornika. dwie pompy cyrkulacyjne wraz z lapaczami
wlosow. urzadzenia do dozowania koagulantu (wodorotlenek  glinu), dwa filtry
zwirowo — piaskowe, podgrzewacz wody. urzadzenia do dozowania pH (kwas siarkowy).
urzadzenia do dozowania srodka dezynfekcyjnego (podchloryn  sodu).  Automatyka
kontrolno — pomiarowa procesow uzdatniania wody obejmuje takie parametry jak: chlor
wolny. potencjal redox. pH. temperatura wody. Pobar wody do celki pomiarowej urzadzenia z
niecki basenowej.
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niecka rekreacyjna z hydromasazem wraz z instalacja cyrkulacji i uzdatniania wody
basenowej. Urzadzenia systemu to: rynny przelewowe bez zbiornika. jedna pompa
cyrkulacyjna wraz z lapaczami wlosow, urzadzenia do dozowania koagulantu (wodorotlenek
glinu). jeden filtr 2wirowo — piaskowy. podgrzewacz wody. urzadzenia do dozowania srodka
dezynfekeyjnego (podchloryn sodu).  Automatyka kontrolno - pomiarowa procesow
uzdatniania wody obejmuje takie parametry jak: chlor wolny, potencjal redox. pH.
temperatura wody. Pobor wody do celki pomiarowej urzadzenia z niecki basenowej.

Stacje uzdatniania wody dzialaja cala dobe. Generalne czyszezenie basenu odbywa si¢ raz
w roku w miesiacach lipcu i sierpniu podczas trwajacej przerwy technologicznej. Natomiast
codziennie dno niecek czyszczone jest przy pomocy odkurzacza podwodnego. Brodzik do
oplukiwania stop myty i oprézniany jest kilka razy dziennie przez ratownikow.
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Konserwator dokonuje biezacej obserwacji wody na plywalni i zapiski prowadzi w zeszycie.
W analizowanym okresie nie zglaszano wystgpowania zanieczyszcezen do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

Badanie probek wody bylo realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Panstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile. Zakres i czgstotliwos¢ badan prowadzona jest
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagaii.

jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016). Badania

wykonywane sg przez laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile posiadajacym
akredytacje PCA nr AB 616 oraz laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu
posiadajacym akredytacj¢ AB 438,

W okresie od 16 czerwea 2017r. do 15 czerwea 2018r. oceny wynikow badan probek wody na
plywalni w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym potwierdzajg spetnienie
wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagan. jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. 2015r.. poz.
2016).
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