Panel Antumbro Display
do zamontowania w sterowni

maks dtugo$¢ magistrali DyNet

230V

{

na tym odcinku wynosi 800m

DDNP 1501

Note: DIN Rail Mount 6 Pole

RDM IN

ouT1 ouTe
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/\

LEGENDA:

lub 2x2,5mm2 (max dtugos¢ 300m do ostatniej oprawy), topologia dowolna

[dtugos$¢ ma uwzgledniaé réwniez linie opraw szybkiego montazu]

przewdd magistralny Dynet: FTP 4x2x0.5 kat. 5e (typu "skretka")

topologia "tanncuchowa" zgodnie ze schematem

przewod zasilajacy

przewod magistralny DMX: FTP 4x2x0.5 kat. 5e (typu "skretka")
topologia zgodnie ze schematem

przewod sterujacy DALIL: 2x1,5mm2 (max dtugos¢ 100m do ostatniej oprawy)

Uwaga! w rozdzielni elektrycznej nalezy zainstalowaé gniazdo serwisowe 230V

Note: DIN Rail Mount 6 Pole fa”f.’aERv D M >< - S P I_ I T T E R
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Inwestor: GMINA PILA-MOSIR Pita DT: Data:
ul. Bydgoska 76 A55/2019 20019.08
Obiekt:  ZESPOL HAL SPORTOWYCH W PILE | Tres¢ rys.: Branza:

ul. Zeromskiego DZ. NR 247/5 5/4

Schemat blokowy sterowania oprawami
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bez ograniczen w specjalnosci
instalacje i urzadzenia elektryczne
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