VISTOP160

Baterman V20-C 4pol
3xSI91B6A _, 2}

R303/63
R303/63

S301B10A
S301B10A
S301B10A
S$301B10A
S301B10A
S301B10A
S301B10A
S301B10A
S301B10A

R303/63

S301B10A
S301B10A
S301B10A
S301B10A

S301B10A
S301B10A
S301B10A

zasilanie z TG YKY5x70 bez zmian  ~ |
'Y}

i
Lre o o o
#o0% FI 0 F F§ o 0 H ¥ F 0y F o oH4 o 3
\ ?EEEEEEEEEEE&EEEEEEEEE
PE < o~ N o~ oS o~ . . - S o~ o~ . A - S S S 4
3xL303 5
0000000 0000000 0O 0O o o O o
istniejace bez zmian 4 opraM 74000Lm- 830W MB
4 oprawy 75000Lm- 830W NB
16 opraw 66000Lm- 830W WB
T T T
n n n
I B F § § ¢
\ B g g g g g 8 g 8
P P° . pe ~ A e - -
=g L9 . n,v o 9 0 o
, U I I
— " Pacific nad w%wniq b.z.
D 24 nowe oprawy wg ponizszej specyfikacji
+*Nowe oprawy (w ilosci wynikajacej z obliczen o$wietleniowych) po instalacji musza
spefni¢ wymagany poziom natezenia i rownomiernosci o$wietlenia dla
rozgrywek sportowych Klasy | wg PN-EN 12193 ,Oswietlenie w sporcie” [sierpien 2007] Inwestor: GMINA PILA-MOSIR Pita DT: Data:
sL.gczna moc nowych opraw nie moze by¢ wigksza niz 21 kW A55/2019 2019.08
*Temperatura barwa zrédta $wiatta 5700 K ul. Bydgoska 76 /
“Wspolczynnik oddawania barwy Ra (CRI) > 85 Obiekt: ~ ZESPGL HAL SPORTOWYCH W PILE |Tres¢ rys.: SCHEMAT IDEOWY |Branza:
+System sterowania pozwalajacy na redukcje strumienia swietinego do wymagan dla klasy Il il ul. Zeromskiego DZ. NR 247/5 5/4 PRZEBUDOWY - TABLICA T4 ELEKTRYCZNA
+Interfejs sterownika opraw Dynamix DMX
*Wymagane obliczenia o$wietleniowe wykonane w programie komputerowym Projektowat: mgr inz. Marek Woziwodzki Podpis:
Dialux lub innym potwierdzajgce spetnienie wymagan natezenia i rownomiernosci o$wietlenia. Pre ?P" 'i“' GP-7342 1853/ 94 Nrrvs
*Wymagany certyfikat ENEC dla oferowanych opraw eobk ?v:snzeeﬁ w jalnosci rys.
Blszla?gcfe f urzqdzxa:c elek?rcyczne E-4




